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AVENANT D’ATTESTATION D’EXAMEN CE
DE TYPE

Appareil ou systéme de protection destiné a étre utilisé
en atmosphéres explosibles (Directive 94/9/CE)

Numéro de I'avenant :
LCIE 02 ATEX 6139 X /02

Appareil ou systeme de protection :
Sondes de température
S*i

RUEGER

Type :

Demandeur :

DESCRIPTION DE L’AVENANT

Mise a jour normative selon les normes EN 60079-0 (2006)
et EN 60079-11 (2007).

Définition des transmetteurs 4-20mA selon leur
marquage.

Les résultats des vérifications et essais figurent dans le
rapport confidentiel N® 99654-597873-01.

Paramétres spécifigues du ou des modes de protection

concerné(s) :

Inchangés.

Le marguage doit étre :
DOCUMENTS DESCRIPTIFS

Dossier de certification N® S3-F-000-001/1 du 07/04/2010.
Ce dossier comprend 18 rubriques (25 pages).

CONDITIONS SPECIALES POUR UNE UTILISATION
SURE

Inchangées, excepté pour les transmetteurs utilisés qui
devront avoir un des marquages suivant et étre en accord
avec les normes en vigueur :

Pour les modeles avec un cable de diameétre 0,5 mm a
1,6 mm :

112G Exib IIC T4 ou

112G Exib IIC T5 ou

112G Exib IC T6 ou

Pour les modéles avec un cable de diametre plus grand :
111G ExiallC T4 ou

111 G ExiallC T5 ou

11 G ExiallC T6

EXIGENCES ESSENTIELLES DE SECURITE ET DE
SANTE
Couvertes par les normes citées au point 15.

VERIFICATIONS ET ESSAIS INDIVIDUELS
Inchangés.

Inchangé.

Fontenay-aux-Roses, le 01 juin 2010

Laboratoire Central 130 4

de

Une société de Burean

s Industries Electriques 922606 Fontenav-aux-Roses cedex
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SUPPLEMENTARY EC TYPE EXAMINATION
CERTIFICATE

Equipment or protective system intended for use in
potentially explosive atmospheres (Directive 94/9/EC)

Supplementary certificate number :
LCIE 02 ATEX 6139 X /02

Equipment or protective system :
Temperature probe
Type : i

Applicant:  RUEGER

DESCRIPTION OF THE SUPPLEMENTARY
CERTIFICATE

Normative update according to the standards EN 60079-0
(20086) and EN 60079-11 (2007).

Definition of 4-20mA transmitter according to their marking.

The examination and test results are recorded in
confidential report N° 99654-597873-01.

Specific parameters of the mode(s) of protection concerned:

Unchanged.
The marking shallbe:  Unchanged.
DESCRIPTIVE DOCUMENTS

Certification file N° S3-F-000-001/1 dated 2010/04/07.
This file includes 18 items (25 pages).

SPECIAL CONDITIONS FOR SAFE USE

Unchanged, except for transmitters used which shall be
marked as followed and be in accordance with the last
relevant standards :

For models with a cable diameter between 0,5 mm and 1,6
mm :

12 GExibllICT4or

I12GExiblICT5or

I12GExiblICT6 or

For models with a bigger cable diameter :
II'1GExiallC T4 or

11 GExiallCT5or

11 GExiallCTeé

ESSENTIAL HEALTH AND SAFETY REQUIREMENTS

Covered by the standards listed at item 15.

ROUTINE VERIFICATIONS AND TESTS
Unchanged.
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